
SILNIK RUROWY AXIS i AXIS-H 
Instrukcja i uwagi instalatora 

 
 
Bezpiecze � stwo u � ytkowania 
 
 
OSTRZE� ENIA 
 
 
STOSOWANIE SI�  DO PONI� SZYCH ZALECE�  JEST ISTOTNE DLA 
BEZPIECZE� STWA U� YTKOWNIKA. 
ZACHOWAJ T�  INSTRUKCJ� . 
NIEPRAWID	OWA INSTALACJA MO � E PROWADZI�  DO WYPADKU. 
 
 

·  Silniki z serii DM45M s
u��  do nawijania i rozwijania tkanin w roletach i markizach, ka� de inne 
ich zastosowanie jest nieprawid
owe i zabronione. 

·  Parametry silnika musza by�  odpowiednio dobrane do parametrów rolety lub markizy. 
·  Silnik rurowy zosta
 zaprojektowany do pracy ci� g
ej przez czas do 4 minut. Po ok. 4 minutach 

ci� g
ej pracy zabezpieczenie termiczne wy
� czy silnik na oko
o 20min. 
·  Przegl� dy i naprawy mog�  by�  wykonywane wy
� cznie przez osoby do tego uprawnione. 
·  Instalacja i pod
� czenia elektryczne musza by�  wykonane z uwzgl� dnieniem zasad 

bezpiecze	 stwa przez osoby do tego uprawnione. 
·  Roszczenia reklamacyjne nie b� d�  uwzgl� dniane, je
 li usterka wyst� pi w skutek 

niew
a
 ciwego pod
� czenia, u� ytkowania lub przeci�� enia silnika. 
 
Silnik rurowy serii AXIS RED 
MODEL DM45M 
 
 
 
1. Oznaczenia tablicy znamionowej silnika. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr� d 
Cz� stotliwo� �  

Maksymalny czas 
pracy silnika
  

Model silnika

Pr� dko��  
obrotowa 

� rednica 

Certyfikat silnika
  
Klasa izolacji
  

Stopie�  ochrony 

Moment 
obrotowy  

Napi� cie 
znamionowe 

Pobór mocy 

Waga 
silnika  



2. Instrukcja monta� u i u� ytkowania. 
a) Monta�  adaptera i zabieraka 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Pod
� czenie elektryczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Aby zapobiec awariom i nieprawid
owemu dzia
aniu nale� y odpowiednio dobra�  typ i 
parametry prze
� cznika do parametrów elektrycznych silnika (patrz parametry na tabliczce 
znamionowej silnika). 

·  Nale� y zastosowa�  wy
� cznik o odleg
o
 ci pomi� dzy stykami wynosz� cymi, co najmniej 3 
mm. 

·  Prze
� czanie pomi� dzy kierunkami obrotu musi odbywa�  si�  poprzez pozycje po
 redni�  
wy
� czenia. 

·  Aby zmieni�  kierunek obrotów silnika, w stosunku do kierunku strza
ek na prze
� czniku, 
zamie	  miejscami przewody br� zowy i czarny na zaciskach prze
� cznika. 

·  Instaluj� c silnik na zewn� trz pomieszczenia zabezpiecz przewód zasilaj� cy dodatkow�  
os
on� . 

 
·  NIGDY nie pod
� czaj dwu lub wi� kszej ilo
 ci nap� dów do tego samego prze
� cznika 

(po
� czenie równoleg
e). Je
 li chcesz sterowa�  dwoma silnikami jednocze
 nie 
nale� y zastosowa�  prze
� cznik wielo-polowy lub przeka� niki separuj� ce. 

 
·  NIGDY nie 
� cz dwóch lub wi� kszej ilo
 ci prze
� czników do tego samego silnika. 

 
·  	 � cz przewody wed
ug schematu w instrukcji. Je
 li masz jakiekolwiek w� tpliwo
 ci, 

NIGDY nie pod
� czaj metod�  prób i b
� dów, lecz skonsultuj si�  ze specjalist� . 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



·  Silnik nie mo� e by�  polewany � adn�  p
ynn�  substancj� , nara� ony na uderzenia lub 
upadek ani 
 ciskany. Nie nawiercaj i nie stosuj wkr� tów na rurze wzd
u�  korpusu 
silnika. 

·  Klasa ochrony obudowy silnika: IP44. Oznacza to, � e nap� d jest zabezpieczony 
przed przenikaniem do wn� trza obudowy zanieczyszcze	  sta
ych i kropli wody 
padaj� cych pod dowolnym k� tem. Nieprawid
owe poprowadzenie przewodu mo� e 
powodowa�  sta
e nara� enie obudowy silnika na kontakt z wod� . Dlatego przewód 
zasilaj� cy silnik nale� y u
o� y�  w taki sposób, aby krople deszczu sp
ywa
y poni� ej 
uszczelki silnika (jak na rysunku poni� ej). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ustawianie pozycji kra	 cowych. 
 
Aby ustali�  po
o� enie otwarcia i zamkni� cia nale� y sprawdzi� , z której strony markizy znajduje si�  
silnik. 
 
 
 
 
 
 
 

a) Je� eli silnik znajduje si�  z lewej strony: 
 

·  W
� cz zasilanie i rozpocznij zamykanie markizy (ruch w gór� ). Poczekaj a�  zadzia
a 
wy
� cznik kra	 cowy. 

·  Przy pomocy klucza regulacyjnego kr��  bia
ym pokr� t
em w kierunku „+” a�  do 
osi� gni� cia po�� danej pozycji zamkni� cia. 

 
 
 
 
 
 
 

b) Je� eli silnik znajduje si�  z prawej strony: 
 

·  W
� cz zasilanie i rozpocznij otwieranie markizy (ruch w dó
). Poczekaj a�  zadzia
a 
wy
� cznik kra	 cowy. 

·  Przy pomocy klucza regulacyjnego kr��  czerwonym pokr� t
em w kierunku „+” a�  do 
osi� gni� cia po�� danej pozycji otwarcia. 

 
 

 
 



4. Usuwanie b
� dów. 
 B
� d Mo� liwa przyczyna Usuwanie b
 � du 

1 Odwrotne kierunki 
ruchu. 

Nieprawid
owe pod
� czenie 
przewodów. 

Zamieni�  miejscami przewód czarny z 
br� zowym. 

2 
Silnik obraca si�  
wy
� cznie w 
jednym kierunku. 

Jeden z wy
� czników 
kra	 cowych jest wy
� czony. 

Pokr��  pier
 cieniem silnika wraz z obrotami 
zabieraka je
 li silnik nie jest zamontowany w 
rurze; je
 li jest to sprawd�  czy silnik jest 
prawid
owo zamontowany i czy prawid
owo 
pod
� czono przewody. 

3 

Silnik nie obraca 
si�  lub obraca si�  z 
mniejsza 
pr� dko
 ci� . 

a. Nieprawid
owa warto
�  
napi� cia zasilaj� cego. 

b. Nieprawid
owe 
pod
� czenie przewodów. 

c. Przeci�� enie 
mechaniczne. 

d. Nieprawid
owy monta� . 

a. Przywróci�  w
a
 ciwe parametry zasilania. 
 
b. Po
� czy�  przewody wg instrukcji. 

 
c. Sprawdzi�  co powoduje przeci�� enie i 

usun��  problem. 
d. Usun��  przyczyn�  nieprawid
owego 

monta� u. 

4 Silnik zatrzymuje 
si�  po chwili pracy. 

Z powodu zbyt d
ugiej pracy 
silnika zadzia
a
o 
zabezpieczenie termiczne 

Silnik zacznie si�  obraca�  po ostygni� ciu – po 
oko
o 20 minutach. 

5 Zbyt g
o
 na praca 
rolety. 

Nieprawid
owa d
ugo
�  rury 
nawojowej. 

Zmieni�  rozstaw mocowania lub d
ugo
�  rury 
nawojowej. 

 
 
 
 
 
 


